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Naprawa drogi leśnej w oddz. 157b i 158 b KŚ OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Naprawa drogi w oddz. 157b i 158b
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<zebranie środków drogi>525*1 m2 525.000
<ścięcie poboczy> 525*0.5*2 m2 525.000

RAZEM 1050.000
2

d.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

525*3.2 m2 1680.000
RAZEM 1680.000

3
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm- kruszywo 0/63 mm

m2

<km 0-525 uzupełnienie kolein szer. ok 1,1 m> 525*1.1*2 m2 1155.000
RAZEM 1155.000

4
d.1

KNR 2-01
0416-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów  - kat.gr.I-IV m3

poz.1*0.2 m3 210.000
RAZEM 210.000

2 Wykonanie szlaku zrywkowego w oddz. 156f
5

d.2
KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.2

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.2

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.2

KNR 2-31
0101-03
0101-04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. V-VI głębokości 40 cm

m2

142*3.2 m2 454.400
RAZEM 454.400

10
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

142*3.2 m2 454.400
RAZEM 454.400

11
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm kruszywo łamane 80/200 mm- w celu zabezpieczenia koryta szlaku w ilości
zgodnej z zapotrzebowaniem ustalonej w trakcie realizacji

m2

142*3.2 m2 454.400
RAZEM 454.400

12
d.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm- kruszywo 0/63 mmw celu wzmocnienia podbudowy

m2

poz.11 m2 454.400
RAZEM 454.400

13
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV

m3

142*3.2*0.4 m3 181.760
RAZEM 181.760

14
d.2

KNR 2-01
0416-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów  - kat.gr.I-IV m3

poz.9*0.4*50% m3 90.880
RAZEM 90.880
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